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FLOTAIR

GERADOR DE MICROBOLHAS DE AR

MANUAL DE INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCADO.
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APRESENTACAO

Os equipamentos geradores de microbolhas de ar, tem a sua aplicagéo principal na flotacao
de gordura presente nos efluentes industriais.

Tais equipamentos operam submersos nos efluentes e poderéo trabalhar satisfatoriamente
durante longos periodos desde que respeitados as condicfes de instalacdo, operarédo e
manutencao.

Este manual, contem as informacdes béasicas para lhe garantir a longevidade dos geradores
de microbolhas.

Para qualquer condicdo ndo mencionada neste, o fabricante devera ser consultado para lhe
dar a melhor orientacéo.

Em nenhuma hipétese o equipamento podera sofrer modificacdes fisicas sem autorizacéo
do fabricante.

INSTALACAO

Antes de colocar o equipamento em operacdo, devem ser observados alguns pontos
importantes.

1. Verifigue se a voltagem disponivel e a mesma indicada na placa de identificagdo, fixada
na carcaca.

2. O equipamento devera entrar em operacao, somente apés terem sidos conferidos todos
os itens de montagem. O rele térmico do circuito, devera ser devidamente ajustado a
poténcia do motor. Conferir a voltagem das trés fases que alimentardo o motor.

3. Cada fase devera ter um fusivel ou disjuntor, cuja amperagem ndo seja superior a trés
vezes a amperagem do motor, indicada na placa de identificacdo, fixada na carcaca do
equipamento.
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1 2 3 1 2 3
1 2 3
220V 380V 440V
220V 380V 440 V
1Cv 54A 35A 2,7A
3CV 90A 50A 45A

4. Observe se a rotacdo esta correta, conforme indica a seta existente na parte superior da

carcaca.

5. O aterramento do equipamento é obrigatério, evitando assim a formacdo de corrente
galvanica.

6. Nunca use o cabo para suspender ou transportar o equipamento, pois 0 mesmo nao deve
ser tracionado. Utilize sempre a corrente que 0 mantém suspenso em operardo e que ja

vem fixada na parte superior do equipamento.

Nota importante: o equipamento possui uma tomada vertical para a conexao do tubo de ar.

O diametro deste tubo vertical, devera ser o mesmo existente no equipamento, (& 2 1/2").

Nunca estrangule a entrada de ar, pois isso podera causar danos ao equipamento.
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DETALHE DE INSTALACAOC DO FLOTAIR

(o | !
o \
D |
T ,
/I |
/’J \ \
AHRACADEIRA /| TUBO & 2.1/2"
_ S
[
\ _%__
\
1 CORRENTE
\
‘ FLOTAIR
\
v
@.
£
1D
COTAS EM MILIMETROS
MANUTENCAO

Esses equipamentos foram desenvolvidos para operarem por longos periodos, o que
entretanto, ndo dispensa inspecdes trimestrais, que irdo minimizar o risco de um defeito
subito quando o equipamento operar muitas horas por dia.

Inspecédo na caixa de 6leo

Remova os dois plugs (plug hexagonal n° 1 - desenho flotair) e remova todo 6leo do
reservatorio.

Caso o 6leo removido esteja puro, conforme foi colocado, o sistema de vedacdo esta em
ordem. Se o Gleo contiver pequena quantidade de agua (ate 4ml), isso ainda nédo representa
problema.

Porem, caso a quantidade de agua supere esse volume, o selo mecanico devera ser
substituido. O 6leo devera ser substituido a cada inspe¢do. 0 volume de dleo necessario
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para o preenchimento do reservatério € de 650ml. 0 6leo recomendado para esse fim € o
ISO68(Ex. Tellus 68l). Os anéis de vedacdo de borracha dos plugs do reservatorio de 6leo
deverdo ser substituidos a cada inspecéao.

PECAS DE REPOSICAO
Recomenda-se que sejam mantidas em estoque:

Kits completos para manutencédo periédica, consulte a Brasmetano.
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